SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Regler für Abluftgerät A80 ec


Es kann zwischen 4 Steuerplatinen gewählt werden.


	Bestell.-Nr.:
	Beschreibung
	Anzahl
	Einzelpreis (€)
	Gesamtpreis (€)

	
	
	
	
	

	A80-SP-K60
	Zur Steuerung des A80-FS-EC, Volumenstrom stufen- los von 0-60 m³/h, mit Feuchtesensor, Zeitnachlauf, Intervallschaltung, Einschaltverzögerung, Grund- und Bedarfslüftung über DIP-Schalter einstellbar
	
	
	

	A80-SP-K90
	Zur Steuerung des A80-FS-EC mit Nebenraumanschluss, Volumenstrom stufenlos von 0-90 m³/h, mit Feuchte- sensor, Zeitnachlauf, Intervallschaltung, Einschaltverzö- gerung, Grund- und Bedarfslüftung über DIP-Schalter einstellbar
	
	
	

	A80-SP-S60
	Zur Steuerung des A80-FS-EC, Volumenstrom von 0-60 m³/h (Stufenschaltung), Zeitnachlauf, Intervallschaltung, Einschaltverzögerung, Grund- und Bedarfslüftung über DIP-Schalter einstellbar
	
	
	

	A80-SP-S90
	Zur Steuerung des A80-FS-EC, Volumenstrom von 0-90 m³/h (Stufenschaltung), Zeitnachlauf, Intervallschaltung, Einschaltverzögerung, Grund- und Bedarfslüftung über DIP-Schalter einstellbar
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