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Hinweise

Erklarung der in dieser Anleitung verwendeten sicherheitsrelevanten Symbole und Begriffe:

Gefahr:

Warnung:

Vorsicht:

Hinweis:

bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen
Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den
Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.

bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren
Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den
Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben
kann.

bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen
Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird,
eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge
haben kann.

Nichteinhalten der Anweisung oder Anleitung kann
die Beschadigung oder die nicht ordnungsgemale
Funktion des Gerates zur Folge haben

Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, welche die entsprechende
fachliche Ausbildung gemaR den durchzufiihrenden Tatigkeiten (z.B. Elektroinstallation,
Heizungs- und Liftungsbau) sowie Kenntnisse der einschlagigen Normen und

Vorschriften besitzen.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein! Wenn Sie sich vom E
System trennen mdchten, entsorgen Sie es zu den aktuellen

Bestimmungen! Auskunft erteilt die kommunale Stelle!
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1. Allgemeines zur Bedienungsanleitung

Prifen Sie die Ware unmittelbar nach dem Empfang auf Vollstindigkeit (siehe Lieferschein) und
Transportschdaden! Die Lagerung soll sicher und trocken erfolgen!

0 Beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung!

Bitte beachten Sie bei Planung, Einbau und Betrieb die Zulassungsbestimmungen und die geltenden
Bauvorschriften, die Feuerschutzverordnung und Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft.
Einzelheiten missen wahrend der Planung des Llftersystems mit dem zustdandigen Schornsteinfeger und
Bauplaner geklart werden!

Informieren Sie sich vor dem Einbau bei Ihrem Planer, ob ein RAL - Einbau notig ist.
0 Montagearbeiten und Elektroinstallation sind von Fachpersonal durchzufiihren!

Verwenden Sie das Liftersystem nur entsprechend der Einsatzfalle, die in dieser Dokumentation beschrieben
sind und nur in Verbindung mit den Komponenten, die von der Fa. SEVentilation empfohlen, zugelassen und in
dieser Dokumentation genannt sind.

Anderungen oder Umbauten am Liiftersystem sind nicht zuldssig. Der einwandfreie und sichere Betrieb des
Liftersystem setzt sachgemaRen Transport, sachgemafe Lagerung und Montage sowie sorgfaltige Bedienung
und Instandhaltung voraus. Diese Dokumentation ist Bestandteil des Liiftersystems und muss standig verfiigbar
sein. Beachten Sie alle Sicherheitsbestimmungen, die in dieser Dokumentation aufgefiihrt sind.

Fiir Schaden die durch unsachgemalen Einbau, Anschluss und Gebrauch erfolgen, kann der Hersteller nicht
haftbar gemacht werden. Die Gewahrleistung erlischt. Es gelten die gesetzlichen Gewahrleistungszeiten laut
AGB!

Zu einem SEVi 160/200 Luftersystem gehoren mindestens 2 SEVi 160/200 Lifter und eine Steuerung SEC-Touch.
Es ist immer eine gerade Anzahl von Geraten zu verbauen (Ausnahme: SEVi 160DUO und SEVi 160DUO Mini, da
diese zwei Liifter in sich vereinen).

Das Konzept der SEC-Touch-Steuerung sieht den Einsatz von bis zu 12 Liftern der SEVi-Reihe vor. Es werden
jeweils mindestens zwei Liifter entsprechend dem Prinzip des paarweisen Betriebes zur Warmerickgewinnung
zusammengefasst. Diese bilden somit einen Bereich, dem entsprechend hinterlegte Bezeichnungen zugeordnet
werden kénnen (z.B. Wohnzimmer, Arbeitszimmer, ...).

Prinzip der Warmerlickgewinnung

r\
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Die Bereiche konnen Uber das TFT-Bedienelement oder Uber die APP einzeln gesteuert und mit
unterschiedlichen Funktionen/Betriebsarten betrieben werden.

Die zu einem Liftersystem gehorenden Gerdte werden im Warmerilckgewinnungsmodus gegenlaufig
zueinander betrieben. Dies bedeutet, dass im paarweisen Betrieb von jedem Gerat abwechselnd verbrauchte
Raumluft nach aulRen abgefiihrt und durch Frischluft ersetzt wird, die durch den Warmespeicher vorgewarmt
ist.

Die SEC-Touch-Steuerung bietet auRerdem noch weitere Moglichkeiten der Liftung (z.B. StoRBluftung, Liftung
in Abhangigkeit von Raumfeuchte/CO,-Gehalt, Sommerliftung), welche in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben werden.

Das Luftersystem arbeitet mit einer Gleichspannung von 12 V und besteht ausschlielRlich aus hochwertigen
Materialien.

0 Hinweise:

e Steuerung des Liftersystems erfolgt am Bedienelement

e Betrieb nicht in Raumen mit hohem Staubanfall

e Betrieb nicht in Rdumen, in denen zersetzende Gase benutzt werden

e Nicht zur Bauaustrocknung geeignet

e Inbetriebnahme des Liftersystems nach Fertigstellung der BaumalBnahmen
e Verschluss des Liiftersystems wahrend der BaumaRnahmen

e Betriebstemperatur (SEC-Touch-Steuereinheit) 0 °C ... 40 °C

e rel. Luftfeuchte (SEC-Touch-Steuereinheit) max. 95 %

Lieferumfang:

e SEC-SMART LAN-Gateway
e BUS-Verbindungskabel, 0,5 m, beidseitig mit Stecker
e Netzwerkkabel, 1,5 m Cat.5e-Kabel

Funktion:

Mit dem SEC-SMART LAN-Gateway kann lber eine App auf ausgewahlte Funktionen der SEC-TOUCH-Steuerung
zugegriffen werden.

Es wird z. B. der Zugriff via Smartphone oder PC auf die SEC-TOUCH-Steuerung fiir jeden Bereich ermdglicht.
Dazu stellt die SEC-SMART-App die von dem TFT-Bildschirm genutzten lcons in gewohntem Design zur
Verfligung.

Der Nutzer kann nach dem Login auf die angemeldete Anlage zugreifen und beispielsweise die Lifterstufen
andern, den StoRRluftbetrieb aktivieren, an der Steuerung einstellbare Zeitprogramme nutzen oder einen Bereich

mit installiertem Feuchtesensor (SEC-20-FS via BUS-Anschluss) automatisch Giberwachen lassen.

Weiterhin besteht die Moglichkeit, dass mehrere Anlagen unter einem Nutzerkonto registriert werden.
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Voraussetzungen:

e Die Verwendung der SEC-SMART-APP kann nur in Verbindung mit einer SEC-TOUCH-Steuerung ab der
Seriennummer 1400 erfolgen. Die Bedienungs- und Montageanleitung fiir die SEC-TOUCH-Steuerung
sind zu beachten.

e Zur Registrierung wird eine giltige E-Mail-Adresse bendtigt.

e Die Verbindung zwischen LAN-Gateway und Router ist nur mittels Netzwerkkabel méglich!

e Das zur Registrierung/Einrichtung genutzte Endgerat (PC, Smartphone, Tablet, ...) muss im selben
Netzwerk wie das LAN-Gateway angemeldet sein. Es ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.

e Die Montage erfolgt auf einer Trag-/ bzw. Hutschiene. Im Lieferumfang enthalten ist ein beidseitig mit
Steckern ausgeristetes Verbindungskabel (0,5 m). Bei Bedarf kann die max. Lange des
Verbindungskabels 3 Meter betragen (Bereitstellung des Kabels und Umristung der Stecker muss bei
anderen Langen bauseits erfolgen!).

e Fir das Gateway werden 2 freie Steckplatze in der Verteilung bendtigt.

Ablauf:
1. SEC-TOUCH-Steuerung wie in der Montageanleitung beschrieben installieren.

2. SEC-SMART LAN-Gateway wie dargestellt mit Steuerung und Netzwerk verbinden.

o LAN-Kabel vom Router/Netzwerkdose zum LAN-Gateway
o Beiliegendes Verbindungskabel vom BUS 2 am LAN-Gateway zum PC-Anschluss der Steuerung

flihren
=As) 0 Hinweis:
S o Der erste Verbindungsaufbau kann unter Umstanden 1 — 2 Stunden in Anspruch

nehmen. — Firmwareupdate —

() soueer Ein Update wird durch die griin blinkende Status-LED angezeigt.

@® RESET

J W o Unterscheidung der Versionen:
ID: 23EAQF

Bis v2.2.2/CEW0037E21B — LED leuchtet/blinkt direkt nach dem Einschalten.

Sisisl SISISIS]

Ab v2.3.0/CEW0037E21C — LED leuchtet kurz (1 sec) gelb auf, bleibt dann fir ca.
10 Sekunden aus.

Weitere LED-Bedeutungen — siehe Tabelle
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o Weitere LED-Anzeigen — Gerate- und Firmwareversion beachten!

Bis v2.2.2 / CEW0037E21B Ab v2.3.0 / CEW0037E21C Bedeutung

Problem: Busverbindung zwischen
Gateway und Steuerung getrennt.
Ursache:
LED ,,STATUS” blinkt gelb. LED ,,STATUS” blinkt rot. - Buskabel nicht gesteckt
- Buskabel defekt
- Buskabel falsch belegt

siehe Hinweis Kabelbelegung

Problem: Gateway ist offline.
Ursache:

LED ,,STATUS” blinkt gelb. LED ,,STATUS” leuchtet rot. - Netzwerkkabel nicht gesteckt
- Netzwerkkabel defekt

- Router offline

Problem: Keine Verbindung zur
Cloud.

Ursache:

- Blockierung durch Firewall.
- DNS Problem im Router.

- loT Storung.

LED ,STATUS” leuchtet gelb. LED ,,STATUS” blinkt gelb.

Problem: Internetverbindung
eingeschrankt.

Ursache:

- Blockierung durch Firewall.
- DNS Problem im Router.

- loT Stérung.

LED ,,STATUS” leuchtet gelb.

Firmware Update wird installiert.

LED ,STATUS" blinkt griin Gateway nicht ausschalten!

LED ,STATUS” leuchtet griin. Alles ist gut. ©

0 Hinweis: Kabelbelegung BUS-Verbindung SEC-TOUCH SEC-SMART-Gateway

Wenn nach der Verbindung des Gateway mit der
SEC-Touch-Steuerung die Status-LED rot blinkt, aaara)
bitte die Kabelbelegung des Verbindungskabels
iberpriifen. Die Zuordnung sollte wie rechts
dargestellt sein.
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Anschluss:

SEC-TOUCH-Steuereinheit

e
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Montageanleitung!
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[+-F~ +- P +—F'| +-|p Pl 4P

+
T
™
+
=
]

12v [ fR Il LAN-

Kabel
/ o o

+ _ . CONNECT
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2. Einrichten/Registrierung/Bedienung

2.1 Registrierung

Unter https://sev.sec-smart.app muss das LAN-Gateway registriert werden.

-}}l( SEVentilation

SEC Smart
E-Mail
Passwort
LOGIN
REGISTRIEREN PASSWORT YERGESSEN

Bei Erstinbetriebnahme muss das Gateway registriert werden. Dazu ist es zwingend notwendig, dass
beide Gerate (Gateway und Tablet/Smartphone/PC) im selben Netzwerk angemeldet sind.

-\!( SEVentilation

e/

SEC Smart

E-Mail *

Passwort festlegen ®

Das Passwort muss mindestens 12 Zeichen haben

Passwort bestatigen *

Das Passwort muss mindestens 12 Zeichen haben

REGISTRIEREN

ABBRECHEN

Uber die angegebene E-Mail erhalten Sie eine Anmeldebestitigung.
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:._!‘C SEVentilation éﬂ; SEVentilation
SEC Smart
SEC Smart
E-Mail
Sie hahben sich erfolgreich registriert
Passwort
LOGIN LOGIN
REGISTRIEREN PASSWORT YERGESSEN

2.2 Login

=

é- SEVentilation

N

SEC Smart - Gerateanmeldung
Geben Sie hier ihre Device 1D ein. Stellen Sie dabei
sicher, dass lhr Gerat eine aktive Internetverbindung hat
und Sie sich im gleichen Metzwerk befinden.

Device ID Die Device ID befindet sich auf dem LAN-
Gateway entweder am LAN-Anschluss
Marme oder auf dem Gerat.

@ RESET
-
COMNECT w

ACCOUNT LOSCHEN I

Benennung der Anlage erfolgt unter ,Name”

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla

10 03642471480 & info@seventilation.de www.seventilation.de
Technische Anderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.
Keine Haftung fur Druckfehler. Copyright by SEVentilation GmbH.



Y. skventilation

o lhr Partner fiir Liiftung

2.3 Benutzeroberflache

(. )

Kahla SEV - Meine Bereiche

Wiedergabe
Bildschirmmenii

Die Benutzeroberflache zeigt alle Bereiche, die nach der Inbetriebnahme der Steuerung eingerichtet wurden.
Die Einrichtung kann lber die APP erfolgen oder tber das TFT-Display.

n; KahlaSEV + < Anzeige der aktuell aktivierten Anlage

Untermeni Bereiche

Meine Bereiche

Meine Gerite Ubersicht tiber registrierte Anlagen

Benutzer Informationen zu persénlichen Daten und Kontoverwaltung

Einstellungen Einstellungen zum Betrieb der Liftungssysteme

Setup Dieser Bereich enthalt Einstellungen fir die Inbetriebnahme
oder den Service.

Uber SEC Smart Impressum
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2.4 Setup-Menu

kKahla SEV ~

Meine Bereiche

Meine Gerdte

Benutzer

Einstellungen

Setup

Uber SEC Smart

Spezielle Einstellungen und Zuweisungsfunktionen werden im Setup-Menl vorgenommen.

Setup

Liftungssysteme Bereiche Eingang DI

Funktion
Keine
Bereiche

Anzahl
‘.‘ 0 Systeme aktiv

wh

StoRluftung
der Bereiche

einstellen
Keine

L=

Luftungssysteme: Bereiche: Eingang DI:
Hier wird zum einen der Typ des Uber das Untermeni wird fir Der digitale Eingang dient zur
Luftungssystems und zum jeden Bereich der Auswertung von digitalen Signalen.
anderen der Bereich festgelegt. Es StoBliftungsbetrieb definiert.
ist moglich, dass auch mehr als 2 Dieser wird dann bei
Lufter einem Bereich zugeordnet  entsprechender Auswahl aktiviert.
werden.
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Eingang Al Ausgang DO Werkseinstellungen

Funktion
Keine
Bereiche

Funktion
Keine
Bereiche

System auf
Werksdaten
zurucksetzten

Keine

"~/

Keine

Eingang Al: Eingang DO: Werkseinstellung:

Der analoge Eingang kann auf Der digitale Ausgang ist ein Hier kann das System auf die
0-10 V oder 4-20 mA Standard- potentialfreier Wechsler (COM, Werksdaten zurlickgesetzt werden.
signale eingestellt werden. Das NO, NC, COM und NC sind im Der urspringliche Lieferzustand

gemessene Signal wird auf einen spannungs-freien/inaktiven wird wieder eingestellt. Auch die
Prozentwert umgerechnet Zustand verbunden — im aktiven Betriebsstunden werden
(0-10V: 0V =0%, 10 V = 100%; Zustand offen, NO umgekehrt) zuriickgesetzt.
4-20 mA: 0%, 20 mA = 100%). und kann stetig bestimmte

Systemzustande signalisieren.

2.5 Erstinbetriebnahme

2.5.1 Luftungssysteme

Ein aus 2 SEVi Liftern bestehendes Liifterpaar soll einen Bereich bilden. Die Lifter werden auf der Steuereinheit
bei Lufterpaar 1 an den Klemmen A und B angeschlossen. Im Meni wird der Typ des Liftungssystems
ausgewahlt und einem Bereich zugeordnet. Der ausgewahlte Bereich wird dann im Untermen{i meine Bereiche
angezeigt.

6 Bereiche zugewiesen

Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4 Bereich 5 Bereich 6
WS Manuell W Manuell W Manuell W Manuell W Manuell W Manuell

Bereich mit mehr als zwei Liiftern

Sollen beispielsweise vier Lifter in einem Bereich betrieben werden, wird ein Lifterpaar an der Steuereinheit
auf Platz 1 und das zweite auf Platz 2 angeschlossen. Liifterpaar 1 wird wie beschrieben eingerichtet. Nach
Auswahl von Liftersystem 2 wird beim zweiten Liftungssystem auch Bereich 1 eingestellt. Im Startbildschirm
werden dann diese vier Lifter als ein Bereich angezeigt.
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Verschiedene Liiftungssysteme
SEVi 160 SEVi 160 bis 06/2021
SEVi 200
SEVi 160D Mini Abluft Stufe 6 ist als reine Abluftlosung ausgelegt, bei der alle

angeschlossenen Lifter in der hochsten Abluftstufe
(unabhdngig vom Anschluss auf dem Bedienteil) betrieben

werden
SEVi 160D Mini Alle Stufen im WRG Modus.
SEVi 160 Komfortliftung ab 07/2021
SEVi 160Ec© Hohere WRG ab 07/2021
SEVi 160PRO-S Komfortliftung
SEVi 160PRO-ECO Hohere WRG
SEVi 160D MiniPRC Noch nicht verfiigbar.
SEVi 160D MiniPRC Noch nicht verfiigbar.

2.5.2 StoRliftung der Bereiche einstellen

Bei Auswahl von ,Nur Zuluft” oder ,Nur Abluft” fordern alle im Bereich angeschlossenen Liifter im
StoRluftbetrieb entsprechend. Bei der Auswahl ,Zu- und Abluft” fordern sie gemaR ihres Anschlusses
(Startrichtung) an der Steuereinheit (A=Zuluft, B=Abluft).

2.5.3 Digitaler Eingang DI

Der digitale Eingang ist wie ein Schalter mit zwei Zustdanden - offen oder geschlossen - anzusehen. Damit kénnen
ausgewadhlte Bereiche mit einer Reihe von verschiedenen Funktionen belegt werden, die bei Aktivierung greifen.
Dies kann im einfachsten Fall durch einen Schalterkontakt realisiert werden.

Eingang DI X
Eingang DI Eingang Al
Funktion Funktion Einstellung
Halte Lufterstufe 0 Keine )
Bereiche Bereiche Halte Lufterstufe 0 -
= 4 Funktion des Eingangs

Bereichsauswahl

Bereich 1

Bereich 2

Bereich 3

Bereich 4

Bereich 5
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Funktion Beschreibung Bereich
- Einmaliges Auslosen flihrt zur Umsetzung (Zustand bleibt so lange
aktiv, bis tiber den Bildschirm Anderungen vorgenommen werden)
Lifterstufe (0-6) Setzt die Lufterstufe der angewdhlten Bereiche auf die entsprechende 1.6
Stufe
StoRliftung Setzt die Lufterstufe der angewéahlten Bereiche auf Stol’liftung 1-6
Schlummer Setzt die Lifterstufe der angewahlten Bereiche auf Schlummermodus 1-6
Zeitautomatik Setzt die Lifterstufe der angewahlten Bereiche auf Zeitautomatik 1-6
Cco2 Setzt die Lifterstufe der angewahlten Bereiche auf CO,-Regelung 1-6
Feuchte Setzt die Lufterstufe der angewadhlten Bereiche auf Feuchteregelung 1-6
Filter zuriick Setzt die Filterlaufzeit auf voreingestellten Wert zuriick -
Solange der Kontakt geschlossen ist, ist die Funktion aktiv. Wird der
Halte ... Kontakt ge6ffnet, kehrt das System in den vorher eingestellten
Zustand zuruick.
ie Luf f dhlten Bereich fdi h
Lifterstufe (0-6) Setzt die Lifterstufe der angewahlten grelc e auf die entsprechende 16
Stufe, solange der Kontakt geschlossen ist
ie Luf f dhlten Bereich f laf
StoBliiftung Setzt die Lifterstufe der angewa . ten Bereiche auf StoBliftung, 16
solange der Kontakt geschlossen ist
. . Setzt die Lufterstufe der angewadhlten Bereiche auf Zeitautomatik,
Zeitautomatik . 1-6
solange der Kontakt geschlossen ist
o2 Setzt die Lufterstufe der angewadhlten Bereiche auf CO,-Regelung, 16
solange der Kontakt geschlossen ist
Setzt die Lufterstufe der angewéahlten Bereiche auf Feuchte-Regelung,
Feuchte . 1-6
solange der Kontakt geschlossen ist

2.5.4 Sensoren

Sensoren kdnnen am BUS (direkt), Gber den Al und (iber den DIl angeschlossen werden. Der Feuchtigkeitssensor
SEC-20-FS wird an den BUS-Anschluss der Steuerung angeschlossen. Bei der Verwendung des SEC-20-FS
Feuchtesensors werden immer die Raumtemperatur und die rel. Luftfeuchtigkeit angezeigt. Von diesen Werten
kann jedoch nur der Wert der rel. Luftfeuchtigkeit zur Auswertung genutzt werden. Der Temperaturwert ist rein
informativ.

0 Hinweis:

Es kann nur ein Feuchtesensor angeschlossen werden.
Wird dieser wie beschrieben via BUS mit der Steuerung verbunden, ist keine weitere
Einstellung/Einrichtung notwendig.

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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2.5.5 Eingang Al

Der analoge Eingang Al kann auf 0-10V oder 4-20mA Standardsignale eingestellt werden. Zur Weiter-
verarbeitung des gemessenen Signals wird dieses auf einen Prozentwert umgerechnet (0-10V: OV = 0%, 10V =
100%; 4-20mA: 4mA = 0%, 20mA = 100%). Flr die Umrechnung des gemessenen Prozentwertes wird ein lineares
Schema verwendet.

Kennlinie einstellen

Al min % Al max %
0 100 :
Wert zwischen 0 und 50 Wert zZwischen 50 und 100
Fan Lvl min Fan Lvl max
0 - 6 :
Wert zwischen 0 und 3 Wert zwischen 3 und 6
6
4
2
0
0 20 40 60 80 100

Sollten sich Einstellungen des analogen Anschlusses Al mit denen des digitalen Anschlusses DI iberschneiden
hat DI Prioritat!

Fallt der Eingangswert unter den von X1 definierten Wert wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Am analogen Eingang kdnnen Feuchte-, Temperatur- und Raumluftqualitatssensoren angeschlossen werden
(max. ein Sensorelement pro Touch!).

Die Werte der Temperatursensoren dienen dabei nicht zur Beeinflussung von Bereichen! Sie sind als rein
informativ anzusehen und kdnnen nicht weiterverarbeitet werden!

Die Werte der Feuchte- oder Raumluftqualitdtssensoren kbnnen weiterverarbeitet werden und somit die
Liftersteuerung in den zugewiesenen Bereichen (ibernehmen.

Es besteht auRerdem die Moglichkeit Gber ein externes Signal (z.B. 0-10V Ausgang einer Hausautomation) die
Lifterstufen der zugewiesenen Bereiche zu steuern.

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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Feuchtefiihler, Temperaturfuhler, CO,-Fiihler (aktiv, 0-10V/4-20mA)

Der Anschluss der aktiven Fihler ist gemaR den Herstellerangaben durchzufihren. Je nach Ausfiihrung verfiigen
die Sensorelemente Uber unterschiedliche Messbereiche und Ausgangssignale. Die Auswertung erfolgt
dementsprechend nach unterschiedlichen Methoden (Feuchtewert, Temperaturwert, Raumluftqualitat).

Diese Einstellungen werden im Setupmeni vorgenommen.

Beispiel: Einem CO,-Sensor wird vom Hersteller ein Messbereich von 250 ppm bis 2000 ppm ein Ausgangssignal
von 0-10V zugewiesen. Der Sensor wird am analogen Eingang Al angeschlossen.

Ablauf:
Typ des Eingangssignals wahlen: (0-10V; 4-20mA)
Funktion des Eingangs wahlen

Kennlinie einstellen - Messbereich gemaR Herstellerangaben einstellen

Kennlinie einstellen

Al min % Al max %
0 = 100 :
Wert zwischen 0 und 50 Wert zwischen 50 und 100
C0O2 min ppm CO2 max ppm
250 = 2000 2
Wert zwischen 0 und 1500 Wert zwischen 1500 und 5000
5000
4000
2000 '—,—’/_'
0
0 20 40 60 80 100

Bereiche zuweisen

Bei der Verwendung von Feuchte- oder Temperatursensoren wird in gleicher Weise vorgegangen.

Hinweis: Die Werte der Temperaturmessung sind rein informativ und kénnen nicht zur Steuerung von
Bereichen verwendet werden!

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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Anschlussbelegung am analogen Eingang Al

o Hinweis: Herstellerangaben beachten!
Al
* = Ausgang
0-10V bzw. 4-20mA

Sensor

UB-GND

24VDC
UB+24V DC

Zur Verwendung mit der Steuereinheit SEC-Touch empfohlene aktive Sensoren:
S+S Regeltechnik GmbH

Pirnaer StraRRe 20

D -90411 Nirnberg

Tel.: +49 (0)911 /51947 -0

Fax.: +49 (0) 911 /51947-70/-73

Raumluftqualitatsfuhler fir COz-equivalente Werte (Ausgang: 0-10 V)

Raum-Feuchte-Temperaturfihler (Ausgang: 0- 10 V)

(Es sind auch noch weitere Sensoren bei S+S verfiligbar)
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2.5.6 Ausgang DO

Der digitale Ausgang ist ein potentialfreier Wechsler (COM, NO, NC; COM und NC sind im spannungs-
freien/inaktiven Zustand verbunden - im aktiven Zustand offen; NO umgekehrt) und kann stetig bestimmte
Systemzustande signalisieren.

Diese Funktion kann zur Systemiberwachung genutzt werden, indem beispielsweise der fallige Filterwechsel
oder ein Fehler durch eine Lichtquelle signalisiert werden.

Die gewiinschte Art der Auswertung (siehe Tabelle) und die Bereiche werden im Setup-Meni unter Ausgang DO
eingestellt. Am Ausgang DO der Steuereinheit wird die Signalquelle (Lampe etc.) angeschlossen.

__uB
FLT P T FEE A R G (]T (] dp—
IN A B A B A B Al DI DO
12V Liifterpaar 1 Liifterpaar 2 Lifterpaar 3
Liifterpaar 4 Liifterpaar 5 Liifterpaar 6 BUS
A B A B A B A B PC
‘+-P +-1P H-4R |+ -|P + -|P| |H-|P +|Al B -| |+]|A|B| -

0 Hinweis: Der digitale Ausgang DO ist fir Spannungen bis zu max. 230 V und Stromstarken von max. 5 A
zugelassen.

A Gefahr! alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand ausfiihren!

Anschlussbelegung am digitalen Ausgang DO

NC COM NO i
Do MAX
230 V~
5A
MAX 230 V~

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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Funktion Beschreibung Bereich

Lufterstufe (0-6) Signalisiert entsprechend der Auswahl den eingestellten 16

aktiv Zustand in den gewahlten Bereichen

StoRliiftung aktiv Sign?lisiert den faktiven StoRliftungsbetrieb in den 16
gewahlten Bereichen

Schlummer aktiv Slgna.I|5|ert den Schlummerbetrieb in den gewahlten 16
Bereichen

Alle Bereiche Signalisiert entsprechend, wenn alle Liifterstufen auf i

Lifterstufe O "Null" eingestellt sind

Zeitautomatik aktiv SlgnaI|5|ert, \'NerTn in den gewahlten Bereichen eine 16
Zeitautomatik eingestellt ist

CO?2 aktiv SlgnaI|5|ert,' wenn in f:len gewdhlten Bereichen eine CO,- 16
Regelung eingestellt ist

Feuchte aktiv Signalisiert, wenn in den gewahlten Bereichen eine 16

Feuchteregelung eingestellt ist

Filter abgelaufen

Signalisiert, wenn die Filterlaufzeit abgelaufen ist

Allgemeine
Meldung*/Fehler

Signalisiert, wenn eine Meldung/ein Fehler vorliegt
*Eine Meldung umfasst Meldungen, Warnungen und
Fehler

%. 03642471480
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2.5.7 Bereiche anpassen
SEV F&E - Meine Bereiche Bereich anpassen X
Bereich 1
stufe 0 Marme filr Bereich wihlen
Modus
Manuell ader Autamatik
P & 2 é
Manuell Wanuell Stofliften Schlumrmer Feuchte
Stufe 0
® O O O
= 7
Feitpragrarmm Cco2

O O

Manuell
Stufe 0

Luftersture

Die Einstellung/Zuweisung der Bereiche auf der eigentlichen Steuerung (SEC-TOUCH) werden entsprechend
angezeigt. Durch Auswéahlen der gewlinschten Einstellung/Modus wird die Steuerung Uber das Gateway
angepasst. Oben rechts befindet sich der Auswahlbereich fir eine Umbenennung des aktiven Bereichs.

Wichtig: Unter Umstidnden wird eine Anderung mit einer kurzen Verzdgerung an die Steuerung ibermittelt (z.B.
abhéangig von Internetverbindung). Es kann vorkommen, dass die Anzeige fir einen Moment in den vorherigen
Modus zuriickspringt, sich dann aber aktualisiert.

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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2.5.8 Schaltzeitprogrammierung

Wichtig: Wenn Uber die APP Schaltzeiten (Automatikmodus) festgelegt werden, sollte sich das Menu der
Steuerung (TFT-Bildschirm) in der normalen Ansicht (Darstellung aller eingerichteten Bereiche) befinden. Das
Zeitprogramm soll nicht gleichzeitig auf dem Bildschirm und in der APP gedffnet sein, da es sonst unter
Umstanden zu Problemen bei der Ubermittlung der neuen Einstellungen kommen kann.

F&E - Meine Bereiche Bereich anpassen X

Bereich 1

Stufe 3 Mame fir Bereich wahlan

Modus

Manuell ader Automatik

i A
Bereich 2 & & 2 \
Zeitprogramm Manuell Stolliften schlummer Feuchte
Zeitprogramim o2

Bereich 3 ® O

Stoiliften e

q i . h
Maximale Schalzeit1  07:50 p. @
Loftungsleis

stung

Schalzeitz  10:10 b6 0 P
Schalzeits  16:00 S O 9
Bereich 4
Schalzeits 1813 7 o P
Feuchte
Schalzeits 20015 L « | 9

Um ein Zeitprogramm zu erstellen stehen 5 Schaltzeiten zur Verfiigung. Diese kdnnen mit bestimmten
Funktionen verbunden werden. Uber das Zahnradsymbol 6ffnet sich das Einstellmenii.

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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Bereich 1
sture 3 Marne fiir Bereich wahlen
Modus
. Manuell oder Autornatik
o
Bereich 2 & 3 2 é
Zeitprogramm Manuell Stokliften Schlumrner Feuchte
= 4
Zeitprogramim o2
Bereich 3 ® O
Manuell
Stufe 3 Schalzeit1 0750 ‘,-"? A L)

v > é 4

Manuell Stolzldften Feuchte coz
Manuell Zeit  07:50
Stufe 3
. e
LOfterstufe

Bereich &

Zur Auswahl stehen Betriebsarten Manuell (Stufe 0 — 6), StoRluft, Feuchte und CO2. Feuchte und CO2 setzen
natlrlich das Vorhandensein eines entsprechenden Sensors in diesem Bereich (Einstellungen zu den Sensoren
werden im MenUpunkt ,Einstellungen” vorgenommen) voraus.

Schalzeit2 1040 Y C )

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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Durch Beriihren/Anklicken der dargestellten Uhrzeit kann man die Zeit festlegen. Nach der Festlegung der
Stunde springt die Anzeige zur Minuteneinstellung. Nach der Einstellung der Uhrzeit mit OK bestatigen. Die
Startzeit stellt gleichzeitig auch die Endzeit der vorhergehenden Schaltzeit dar.

Manuell oder Automatik

i % Y z
Bereich 2 > & z é
Zeitprogramm Wanuell Stokliften Schlummer Feuchte

O O O O
= 4

Feitpragrarmim coz

@® O

Manuell
Stufe 3 Schalzeit 1 0B:A0 S A L ]

Vs > é 4

hanuell Stolldften Feuchte 0]

O ® O O

r_xna_m_lell Zeit l06:50 I
Stufe 3

Lifterstufe

Schalizeit  10:10 L ]
Manuell 6 =
Stufe 3

Schalzeit3  16:00 L o L ]

Schaltzeitd  18:13 7 L ]

. . A

Schaltzeits 2015 P o L ]
Manuell ( - 1 -
Stufe 3 ZURUCKSETZEN | ‘ ANDERUMGEM SPEICHERN |
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Bereich anpassen X

Bereich 2 v

MHlame fir Bereich wahlen

Modus

Manuell oder Automatik
i o ra
<’ - : é =

Manuell  Stolldften Schlummer Fedchte  Zeitprogramim oz

|

O O O O ® O
Schaltzeit 1 07:50 PRI o @
Schaltzeit 2 10:10 & o 4 G]
Schaltzeit 3 16:00 & 04 9
Schalizeit 4 18:13 g 0 »
Schalizeit & 20015 PRI « @
ZURUCKSETZEN ‘ | ANDERLUNGEM SPEICHERM

Einzelne Schaltzeiten kdnnen deaktiviert werden.
Die vorgenommenen Einstellungen miissen abschlieRend gespeichert werden.

Weitere Informationen zu den einzelnen Betriebsarten sind in der Bedienungsanleitung der SEC-TOUCH-
Steuerung enthalten.
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2.5.9 Mentpunkt Einstellungen

Einstellungen

Filter Schwellwerte Schlummerzeit Geratezeit Sommerlaftung

Wechsel CO2 Dauer
in 111 Tagen 1260 ppm 94 Min

Status
nicht aktiviert
Laufzeit Feuchte
240 Tage 60 %

Innerhalb dieses Menis werden einfache, fiir alle Bereiche gleichermaRen giiltige Einstellungen festgelegt.

Filter Schwellwerte Schlummerzeit
Wechsel CO2 Dauer
in 111 Tagen 1260 ppm 94 Min
Laufzeit Feuchte Z
240 Tage 60 % y4 O
Filter: CO2/Feuchte: Schlummerzeit:
Nach erfolgtem Filterwechsel wird  Bei Verwendung von Feuchte-/ oder Uber die festgelegte
die Filterlaufzeit manuell CO,-Sensoren wird ein bestimmter Schlummerzeit werden spéater
zuriickgesetzt. Die Filterlaufzeit Schwellenwert festgelegt, bei die entsprechenden Lifter fiir
kann individuell eingestellt werden dessen Uberschreitung die die eingestellte Dauer (1 — 250
(zwischen 90 und 270 Tagen). entsprechenden Liifter aktiviert Minuten) in den Ruhemodus
werden. Die gewlinschten Werte versetzt, um danach in der
werden Uber die Pfeiltasten Stufe 1 weiterzulaufen.
eingestellt.
Geratezeit Sommerluftung

Datum Status
11.02.21 nicht aktiviert

Zeit
14:05

Geratezeit: Sommerliftung:
Automatische Synchronisierung Bei aktivierter Sommerliftung
der Geratezeit inkl. Datum kann findet keine Warmerickgewinnung

aktiviert werden. statt, d.h. alle Lifter laufen

permanent entsprechend ihrer
Anschlussbelegung. Diese Funktion
wirkt auf alle Liifter!

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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2.6.0 Menipunkt ,Meine Gerate”
Meine Gerate Gerateinformationen X
Aktiv
SEV F&E e

SEVentilation Kahla

Geréate-ID

12345

Status Geratestatus

onling

Welches Geratwird aktiv gesteuert.

AKTIVIEREN
Weitere Gerate
SEVentilation Kahla Gerat l6schen
Gerate-ID .
LESCHEM
12345
d Status
wWerbindung nicht
Benutzer

E-Mail Adressen, die mit diesem Geratverbunden sind.

Benutzerl@adresse.de ®

Benutzer2 @adresse.de u

Es kdnnen auf einen Benutzer auch mehrere Anlagen registriert werden (links dargestellt). Ebenso ist es moglich,
dass mehreren Benutzern Zugriff auf eine Anlage gewahrt wird.

Durch auswahlen der Anlage und anschlieRendem aktivieren (Geratestatus) und Betdtigen des
Speichersymboles E kann zwischen den Anlagen gewechselt werden.
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03642471480 & info@seventilation.de 2 www.seventilation.de 27

Technische Anderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.
Keine Haftung fiir Druckfehler. Copyright by SEVentilation GmbH.



é«.( SEVentilation
lhr Partner fiir Liiftung
2.6.1 Menupunkt ,Benutzer”
Benutzer
Persdnliche Daten Kontoverwaltung

Hier kbnnen
Sie |hre Daten
herunterladen

Kontaki-
informationen

einsehen oder
das Passwort
dndern

oder loschen

Benutzer

her SEC Smart

Unter Personliche Daten kann das Passwort gedandert werden. Unter Kontoverwaltung kann das Konto gel6scht
werden.

3. Weitere Informationen

3.1 Update

Die Software des Gerates wird automatisch aktualisiert. Liegt ein Update vor, wird es im Meni ,,Meine Gerate”
angezeigt.

Geratename

Gerate-ID

Status

Gerateupoate

notwenog

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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Das Gerat muss aktualisiert werden

Wir werden lhr Gerat automatisch aktualisieren. Bitte lassen Sie das Gerdt mindestens 24h aktiv am Netz angeschlossen.

3.2 Fehler/Meldungen

. " Steuerung
Meine Gerate (
Informationen

Aktiv Hard- und Software Details der Komponenten.
F&E Zentrale Steuerung
SWZ0021E21F
Gerate-ID
12345 TFT-Touch-BD1 TFT-Touch-BD2 TFT-Touch-BD3
ETAQ032E22E ETAO032E23F nicht verbunden
Status
Nicht verbunden. Meldungen
Fehlermeldungen zu Inrem angeschlossenen Gerat.
Aktuell
Weitere Gerate Keine Meidung

Letzte Meldung
09.02.21 18:13
Kahla SEV Kein CO2 Sensor fiir Messwert angeschlossen

Geréte-ID Sensorwerte
12345 Ausgabe der Sensorwerte des angeschlossenen Gerats.

Status IF co2 Ti Ta
Nicht verbunden. 40 % kein Sensor 20.5°C kein Sensor

Betriebszeit
Zeit seit Anschluss des Gerats oder seit letztem Zurlicksetzen.
Jahr(e) Tag(e) Stunde(n) Minute(n)
1 165 12 26

Im Bereich ,,Meine Gerate” konnen Sie aktuelle Meldungen und Informationen zu Ihrem Liftungssystem
abrufen. Scrollen Sie rechts nach unten.

e Meldungen: Fehlermeldungen

e Sensorwerte: rF, CO2, Ti (Innentemperatur) und Ta (AuBentemperatur) = Voraussetzung sind
entsprechend angeschlossene und eingestellte Sensoren

e Betriebszeit des Liiftungssystems
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Meldung

Ursache

Abhilfe

Kommunikationsfehler

Kontakt zwischen
Bedienelement/en
und Steuerung
funktioniert nicht.

System vom Netz nehmen, alle
Anschliisse/BUS-Klemmen liberpriifen,
System wieder ans Netzanschlief3en,
ggf. Bildschirme (wenn mehrere
angeschlossen sind) neu adressieren

Kein Sensorwert

Belegung der Bereiche
mit sensorabhdngigen
Funktionen stimmen
nicht mit den
Anschliissen liberein.

Zuweisung von CO2- oder
Feuchteregelung iiberpriifen
Anschluss der Sensoren priifen

Eingang auBerhalb giiltigen
Bereichs
AlX1

Der Eingangswert am
analogen Eingang ist
kleiner als der
definierte Wert fiir X1.

Einstellungen Gberpriifen
Kabelanschliisse iiberpriifen, es besteht
die Méglichkeit, dass der Sensor durch
Kontaktunterbrechung filschlicherweise
0 V ausgibt.

Eingang auBerhalb giiltigen
Bereichs
FAN supply

Der angeschlossene
Differenzdruckwachter
hat ausgelost und die
Laftung unterbrochen.
Ist kein Differenz-
druckwachter
angeschlossen, fehlt
die zusatzliche
Verbindung vom
Netzteil.

Die Meldung bleibt solang bestehen, wie
die Spannungsversorgung durch die
Sicherheitseinrichtung unterbrochen ist.
Anschliisse iiberpriifen (siehe
Montageanleitung)

Bildschirm bleibt nach
Herstellung der
Spannungsversorgung
schwarz

Die Steuerung
benotigt fir beide "+"
Anschliisse eine
Verbindung zum
Netzteil!

Anschliisse iiberpriifen (siehe

Montageanleitung)

Filterlaufzeit erreicht

Filterwechsel
erforderlich

Filter wechseln, Filterlaufzeit
zuriicksetzen
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3.2.2 Fehlermeldungen ohne Meldung

U seventilation
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Problem

Ursache

Abhilfe

Bei angeschlossenen Sensoren
werden unrealistische Werte
angezeigt (z.B. Ti -50°C; rF 0%;
CO, 0 ppm)

Belegung der Bereiche
mit sensorabhdngigen
Funktionen stimmen
nicht mit den
Anschlissen Gberein
oder es wird ein
Eingangssignal von O V
Ubermittelt

Zuweisung von Temperatursensoren, CO2- oder
Feuchteregelung Gberprifen

Kabelanschlisse liberprifen, es besteht die
Moglichkeit, dass der Sensor durch
Kontaktunterbrechung falschlicherweise 0 V
ausgibt

Bei Verwendung von mehreren
Bildschirmen kénnen keine
Einstellungen/Anderungen
vorgenommen werde

Bildschirme falsch bzw.
gleich adressiert

System vom Netz nehmen, alle Anschliisse/BUS-
Klemmen Uberpriifen, System wieder ans
NetzanschlieRen,

ggf. Bildschirme (wenn mehrere angeschlossen
sind) neu adressieren

Alle Lufter laufen im manuellen
Betrieb nur in eine Richtung

Sommerliftung
aktiviert

Sommerliftung deaktivieren

Lifter laufen unregelmaRig oder
starten nicht richtig

Modellzuweisung
Luftertyp nicht korrekt

Typzuweisung Uberpriifen

Lufter laufen im Volllastbetrieb

Steuerleitung/Signal

Lifteranschluss an Steuereinheit und

unterbrochen Verbindungsstecker Uberpriifen
Lufter laufen nicht Anschluss nicht e Lifteranschluss an Steuereinheit und
korrekt Verbindungsstecker Uberpriifen

Bildschirm zeigt kein
Ausgangsmeni

12 Volt Anschluss nicht
korrekt

Belegung aller drei Anschlussklemmen
Uberprifen

Bus-Anschluss nicht
korrekt

System vom Netz nehmen, alle Anschliisse
Uberprifen, System wieder ans
NetzanschlieRen,

Lufter fordern im
StoRluftbetrieb nicht in den
vorgesehenen Richtungen

Bereiche nicht korrekt
definiert/am falschen
Anschluss
angeschlossen

StoRluftbetrieb definieren
Anschlussbelegung priifen an Steuereinheit

Eingestelltes Zeitprogramm

Uhrzeit falsch nach

Datum/Uhrzeit einstellen

verschoben Spannungsunter-
brechung
Bildschirm reagiert nicht Sperrung aktiv e Entsperren
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4. Anlagen

4.1 Notizen

Lufterskizze (fiir Anschlussbelegung)
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EG - Konformitatserkldrung

Die Firma

SEVentilation GmbH

E.-Thdlmann-Str.12-14

07768 Kahla

erklart in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:

Typ: SEVi 200 / SEVi 200U / SEVi 200L / SEVi 160 / SEVi 160DUO / SEVi 160U /
SEVi 160L / SEVi 160R / SEVi 160CE / SEVi 160RO / SEVi 160ALD / A160
(Dezentrale Luftungsgerdte mit und ohne Warmeriickgewinnung)

auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten libereinstimmen:
EN 55014 -1; 2006

EN 55014 -2; 1997, +A1; 2001

EN 61000-6-1, 2007; Fachgrundnorm EMV - Storfestigkeit

EN 61000-6-3, 2007; Fachgrundnorm EMV — Stéraussendung

EN 61000-3-2, 12.2001; Niederfrequente Netzriickwirkung
EN 61000-3-3, 1.1998

EN 60335-1, EN 60335-2-65; (Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und ahnlicher Zwecke)

gemalR den Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG bzw. (EMVG 2008), der Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)
und der Richtlinie RoHS 2002/95/EG.

Die dezentralen Liftungsgerate: ,SEVi 200 / SEVi 200U / SEVi 200L / SEVi 160 /
SEVi 160DUO / SEVi 160U / SEVi 160L / SEVi 160R / SEVi 160CE / SEVi 160R0 / SEVi 160ALD / A160“ mit und ohne
Wiérmeriickgewinnung, dienen der Be- und Entliftung von Wohnungen / Wohneinheiten.

Kahla, 10.12.2015

Dipl.Wirt.Ing. (FH) Nico Schellenberg
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Technische Anderungen sind dem Hersteller vorbehalten!

Produktion:
SEVentilation GmbH
E.-Thalmann-Str. 12
D-07768 Kahla

Telefon: 036424 —-7148 0 Fax: 036424 —7148 12 E-Mail: info@seventilation.de
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