
SEVi Silent 160 ULF 

Einsatzbereiche:
∫∫ Für ihr Schallschutzprojekt stehen verschiedene Pro-	
	 duktkonfigurationen bis 66 dB Dn,e,w zur Verfügung
∫∫ Zur Sicherstellung der Zuluftnachfuhr beim Einsatz von 	
	 Abluftanlagen
∫∫ In Neubau und Sanierung einsetzbar
∫∫ Das Fassadenabschlussgitter integriert sich optisch	
	 unauffällig in die Fassade

Installation:
∫∫ Fixrohr/Flachkanalumlenkung mit Schalldämmung,	
	 Fassadenabschluss und Innenblende separat lieferbar
∫∫ Für den Neubau stehen Rohbauträger zur Verfügung 	
	 (siehe Zubehör)
∫∫ Fixrohr in 480 mm erhältlich – weitere Rohrlängen auf 	
	 Anfrage

Optional (weitere Infos unter Zubehör):
∫∫ Staubfilter G2
∫∫ Distanzrahmen Innenblende zum Wandaufbau
∫∫ Windsicherung
∫∫ Glasinnenblende im hochwertigen Design

Technische Daten
Normschallpegeldifferenz (Dn,e,w): bis zu 66 dB - konfigurationsabhängig

Volumenstrom: konfigurationsabhängig

Filter: Standard: ohne, optional Staubfilter (G2)

Innenblende: verschließbar, 200 x 200 x 37 mm (B x H x T), optional Glasinnenblende

Flachkanalumlenkung: Material: Neopor, 350 x 1105 x 90 mm (B x H x T) -> andere Größen auf Anfrage

Fassadenabschluss: Fassadenabschlussgitter Edelstahl blank, 330 x 48 mm (B x H)

Lüfternennlänge: konfigurationsabhängig

Rohrdurchmesser: 160 mm
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