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Hinweise

Erklarung der in dieser Anleitung verwendeten sicherheitsrelevanten Symbole und Begriffe:

Gefahr:

Warnung:

Vorsicht:

Hinweis:

bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen
Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den
Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.

bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren
Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den
Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben
kann.

bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen
Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird,
eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge
haben kann.

Nichteinhalten der Anweisung oder Anleitung kann
die Beschadigung oder die nicht ordnungsgemale
Funktion des Gerates zur Folge haben

Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, welche die
entsprechende fachliche Ausbildung gemal den durchzufiihrenden
Tatigkeiten (z.B. Elektroinstallation, Heizungs- und Liftungsbau) sowie
Kenntnisse der einschlagigen Normen und Vorschriften besitzen.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein! Wenn Sie sich vom E
System trennen modchten, entsorgen Sie es zu den aktuellen

Bestimmungen! Auskunft erteilt die kommunale Stelle!
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1. Allgemeines

Priifen Sie die Ware unmittelbar nach dem Empfang auf Volistandigkeit (siehe Lieferschein)
und Transportschdaden! Die Lagerung soll sicher und trocken erfolgen!

o Beachten Sie die Hinweise in dieser Montageanleitung!

Bitte beachten Sie bei Planung, Einbau und Betrieb die Zulassungsbestimmungen und die
geltenden Bauvorschriften, die Feuerschutzverordnung und Unfallverhiitungsvorschriften
der Berufsgenossenschaft. Einzelheiten miissen wahrend der Planung des Llftersystems mit
dem zustandigen Schornsteinfeger und Bauplaner geklart werden!

Informieren Sie sich vor dem Einbau bei Ihrem Planer, ob ein RAL - Einbau nétig ist.
Montagearbeiten und Elektroinstallation sind von Fachpersonal durchzufiihren!

Verwenden Sie das Liftersystem nur entsprechend der Einsatzfille, die in dieser
Dokumentation beschrieben sind und nur in Verbindung mit den Komponenten, die von der
Fa. SEVentilation empfohlen, zugelassen und in dieser Dokumentation genannt sind.

Anderungen oder Umbauten am Liiftersystem sind nicht zuldssig. Der einwandfreie und
sichere Betrieb des Llftersystems setzt sachgemalRen Transport, sachgemalRe Lagerung und
Montage sowie sorgfdltige Bedienung und Instandhaltung voraus. Diese Dokumentation ist
Bestandteil des Liiftersystems und muss standig verfligbar sein. Beachten Sie alle
Sicherheitsbestimmungen, die in dieser Dokumentation aufgefiihrt sind.

Fiir Schaden die durch unsachgemalien Einbau, Anschluss und Gebrauch erfolgen, kann der
Hersteller nicht haftbar gemacht werden. Die Gewahrleistung erlischt. Es gelten die
gesetzlichen Gewahrleistungszeiten laut AGB!

Die A80i-Abllfter erfillen u. a. die Anforderungen gem. DIN 18017-3 zur Entliiftung
innenliegender Bader und Toilettenraumen ohne AulRenfenster.

o

225 cm

zulassig.
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Sicherheitshinweise:

Vorsicht! Montage- und Anschlussarbeiten am Liftungsgerat sind grundsatzlich nur
bei abgetrennter Netzspannung zulassig!

é Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal und nach glltiger VDE
[}
[ J
[ J
[}
[}
[}

0100 vorgenommen werden!

weitere Hinweise:

Beim Einsatz von Abluftgeraten ist flir die Nachstromung von ausreichender Zuluft zu
sorgen!

Schalterinstallation nicht in den Bereichen 0, 1 oder 2!

Betrieb des Liftungsgerdtes nicht in Raumen mit hohem Staubanfall oder in denen
zersetzende Gase benutzt werden!

Nicht zur Bauaustrocknung geeignet! Verschluss des Liftungsgerdtes wahrend der
BaumalRknahmen!

Inbetriebnahme erst nach Abschluss der BaumaRnahmen!
Kein Einsatz des Liiftungsgerates als Kiichen-Dunstabzug!

Das Abluftsystem A80Qi ist als Unterputz- oder Aufputzversion erhaltlich.

o Der Betrieb des A80i Abliifters kann mit oder ohne Steuerplatine erfolgen.

e Standardversion vier Luftungsstufen (0/30/60/95 m3h) als Grund- und
Bedarfsliftung iber Schalter aktivierbar
e Komfortversion Steuerplatine mit Feuchtesensor; Grund- und Bedarfsliiftung

einstellbar (Einstellung erfolgt tiber Steuerplatine. Auswahl aus
zehn Stufen moglich)

o empfohlenes Zubehor (nicht im Lieferumfang) fliir Montage:

o Montagebuigel Z80-MB fiir Schacht- oder Deckeneinbau
o Schrauben/Diibel zur Schachtwand- Deckenbefestigung
o PVC-Klebeband/Dichtband/Spannschellen fiir Aluflexrohr
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2. Trockenbauvariante A80i-TBS

Das Trockenbaugehduse A80i-TPS-GEH mit seitlichem
Abluftstutzen dient als Aufnahme fiir den Ventilatoreinsatz
A80i-FS.

Mittels der Klemmvorrichtung kann das Gehause einfach in
Trockenbaukonstruktionen eingesetzt werden.

Der Betrieb kann Uber Lichtschalter gekoppelt oder
automatisch erfolgen.

Es ist sowohl der Wand- wie auch der Deckeneinbau*
moglich.

*Belastbarkeit vorausgesetzt

- Abluftstutzen
f( |
=N EET -
N
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|
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2.1 Montage Abluftstutzen

A80i-TPS-GEH Gehéuse A80i-AS Abluftstutzen montieren
Abluftstutzen mit  -Lage der Riickschlagklappe beachten-
Rickschlagklappe
o e Lage und Sitz der Riickschlagklappe je nach Einbaulage korrigieren —

Rickschlagklappe im Abluftstutzen muss durch ihr Eigengewicht schlieflen!

Abluftstutzen durch Verdrehen ausrasten, Lage korrigieren,
wieder einrasten!

Im eingebauten Zustand kann die Riickschlagklappe mit
Trager aus dem Abluftstutzen herausgezogen und in der
richtigen Einbaulage wieder eingesetzt werden.
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2.2 Einbaubeispiele

e Wand ) e Decke**

— |

/'/ }‘
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**Montagebiigel Z80-MB fiir Decken-
einbau optional erhaltlich

2.3 Montage

A Netzspannung abschalten!

e Wandoffnung 245 x 245 erstellen

e Abluftschlauch und Netzanschlusskabel in
Wandoffnung platzieren
0 Kabelldnge beachten —im montierten Gehdause muss
ﬁ
_4:

das Kabel eine Lange von ca. 185 mm haben

180 5
- —r—
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Gehduse mit Abluftschlauch verbinden und
Netzanschlusskabel durch die Kabeltllle einflihren

Auf ausreichende Kabellange achten!

Gehduse an stutzenseitiger Kante ansetzen und in
die Wandoffnung eindrehen

Um das Eindrehen bei mehrfach beplankten Wanden ‘ ‘
zu erleichtern, ist im Bereich des Stutzens
riickseitig Material vom Wandaufbau zu entfernen.

EEEEEEANEANENANNANAN
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e Gehause durch Klemmen befestigen
[ 1) Achtung!

Den Klemmantrieb nur im Uhrzeigersinn betatigen!

Klemmbereich max. 40 mm

Die Drehung der beiden Klemmantriebe im Uhrzeigersinn lasst die Klemmstlicke aus
ihrer urspriinglichen Lage ausfahren.

() Achtung!

Die Betatigung mit einem zu groBen Drehmoment (Akkuschrauber) kann zur
Beschadigung fiihren. Idealerweise ist hier ein Anziehen von Hand empfehlenswert.

e Netzanschlusskabel vorbereiten

]

B )

N

S . Z £

180 9
g »I—T‘—

Ca. 5 mm Mantel tGberstehen lassen und 180 mm abmanteln, 5 mm am Ende abisolieren,
(Belegung Netzanschlussklemme entsprechend der gewahlten Anschlussart - siehe Anlage)
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Je nach Belegung von L1 und L2 mit Netzpotential werden die verschiedenen Betriebszustande

aktiviert.

Grundliftung 0 m3/h
1 Bedarfsliftung 30 m3/h
(Kopplung mit Lichtschalter moglich)

Grundliftung 0 m3/h
Bedarfsliftung 60 m3/h
(Kopplung mit Lichtschalter moglich)

,_
®
o

,_
[
o

3 Grundliftung 30 m3/h
Bedarfsliftung 95 m3/h*
(*in Verbindung mit Zweitraumanbindung)

4

Bedarfsliftung 30/60 oder 95 m3/h*
(*in Verbindung mit Zweitraumanbindung)

—
®
. - —

,_
®
o
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Betrieb mit Komfortplatine

Hinweis: Fiir den Betrieb mit der Komfortplatine ist die Anschlussbelegung 1
erforderlich (L; N; L1)

,_
®
o

Die Volumenstrome fiir die Grund- und Bedarfsliiftung werden bei der
Komfortplatine extra festgelegt.
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Anlagen - erweiterte Schaltplane

Nutzung der S160-Lifter als Nachstromelement wahrend des Betriebs des A80i-Ablufters

Durch die dargestellten Schaltplane wird die Funktion der S160-Lufter fir die Dauer des
Betriebes eines Abliifters A80i durch ein geeignetes Relais (A80-SR) unterbrochen.

e Einstufiger Betrieb in Kombination mit Lichtschalter — Keine Grundliiftung!
& Bei Verwendung der Komfortplatine beachten:

¢ Nur einstufiger Betrieb moglich! Grund- und Bedarfsliftung miissen mit dem
gleichen Wert eingestellt werden.

e Die Sonderfunktion , Einschaltverzogerung” kann bei Bedarf aktiviert werden.

Eine ,Ausschaltverzogerung” oder der ,Intervallbetrieb” muss mit dem Planer
besprochen werden.
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A80i in Verbindung mit SEC-Touch
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