
SEVi 160: INNOVATIVE 
�WÄRMERÜCKGEWINNUNG
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Die SEVi 160 Lüftungsserie ist sehr flexibel 
einsetzbar und hocheffizient. Mit einer Wär-
merückgewinnung von bis zu 90 % und hoher 
Volumenstromleistung eignen sich die SEVi-
Lüftungssysteme für den Einbau in Wohn- und 
Gewerbeobjekte ebenso wie in der Beherber-
gungsbranche. Neben dem Standardprodukt 
SEVi 160 (dezentrale Lüftungssysteme mit Wär-
merückgewinnung) verfügen wir über ein breites 
Produktportfolio.

SEVi 160
BAUREIHE

PRODUKTÜBERSICHT

Wetterschutzhaube für Systeme mit und
ohne Wärmerückgewinnung anthrazitgrau
210 x 210 x 60 mm (B x H x T)
Wetterschutzhaube für Systeme mit und
ohne Wärmerückgewinnung



Wärmebereitstellungsgrad: Wärmebereitstellungsgrad:bis zu 89 % bis zu 94 % bis zu 94 %bis zu 94 %bis zu 94 % bis zu 94 %

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) Standard bis zu: 4

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) Standard bis zu: 4

Ventilatoreigenschaften: Ventilatoreigenschaften:

SEVi 160PRO Max Plus SEVi 160UPROSEVi 160PRO SEVi 160BFKUPROSEVi 160DUOPRO SEVi 160BFKULPRO

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

42 42 444239 46

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) bei
Spezialschalldämmlüftern: 4,5

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) bei
Spezialschalldämmlüftern: 4,5

Ventilatortyp: Ventilatortyp:SEV „Neuentwicklung – extra leise“ SEV-Standard SEV-StandardSEV-Standard2 x SEV-Standard SEV-Standard

61 61 636054 74

Filter: Filter:

Luftleistung (m³/h): 1 Luftleistung (m³/h): 114-19-25-35-40-56 11-15-21-30-42-60 11-15-21-30-42-6011-15-21-30-42-6011-15-21-30-42-60 11-15-21-30-42-60

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

2 x Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Innenblende: Innenblende:

Rohrdurchmesser: Rohrdurchmesser:160 mm 160 mm 160 mm160 mm2 x 160 mm 160 mm

Winddruckstabilität nach EN 13141-8: Winddruckstabilität nach EN 13141-8:S3 S2 S2S2S2 S2

verschließbar, mit Schallschutz,
210 x 210 x 36 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

2 x verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

Fassadenabschluss: Fassadenabschluss:

Durchmesser der Kernbohrung: Durchmesser der Kernbohrung:165 mm -> 170 mm 165 mm -> 170 mm 165 mm -> 170 mm165 mm -> 170 mm2 x 165 mm -> 170 mm 165 mm -> 170 mm

Leistungsaufnahme im WRG-Betrieb: 2 Leistungsaufnahme im WRG-Betrieb: 2zwischen 0,07 W/(m³/h) und
0,19 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
210 x 210 x 60 mm (B x H x T)

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
210 x 210 x 60 mm (B x H x T)

Flachkanal: Neopor – 500 x 350 x 90 mm
(B x H x T) -> Verlängerung möglich

Wetterschutzgitter Standard:
Edelstahl 50 x 300 mm (B x H)

Flachkanal: Neopor – 615 x 1100 x 90 mm 
(B x H x T) -> Verlängerung möglich

Wetterschutzgitter Standard:
Edelstahl 50 x 300 mm (B x H)

Flachkanal: PVC – 500 x 300 x 40 mm 
(B x H x T) -> Verlängerung möglich

Wetterschutzgitter Standard:
Edelstahl 66 x 305 mm (B x H)

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
210 x 440 x 60 mm (B x H x T)

Fassadenabschluss Standard Farben: Fassadenabschluss Standard Farben:
wahlweise in anthrazitgrau (RAL 7016), 
weiß (RAL 9010), Edelstahl blank oder

in RAL nach Wahl verfügbar

wahlweise in anthrazitgrau (RAL 7016), 
weiß (RAL 9010), Edelstahl blank oder

in RAL nach Wahl verfügbar
in Edelstahl blank oder

in RAL nach Wahl verfügbar
in Edelstahl blank oder

in RAL nach Wahl verfügbar
in Edelstahl blank oder

in RAL nach Wahl verfügbar
wahlweise in anthrazitgrau (RAL 7016), 
weiß (RAL 9010), Edelstahl blank oder

in RAL nach Wahl verfügbar

DIBt Zulassung: 6 DIBt Zulassung: 6- Z-51.3.457 -Z-51.3.457Z-51.3.457 -

Messflächenschalldruckpegel: 3 Messflächenschalldruckpegel: 3~ 5 dB(A) bei 14 m³/h Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Standardvariante: ~ 10,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 9,5 dB(A) bei 11 m³/h

Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Lüfternennlänge: Lüfternennlänge:ab 215 mm ab 260 mm ab 325 mmab 300 mmab 260 mm ab 325 mm

Energieeffizienzklasse nach ErP: Energieeffizienzklasse nach ErP:

1 Luftleistung freiblasend in einer Förderrichtung im Modus Stoßlüftung, im paarweisen Betrieb von 2 
Lüftereinheiten – bei einem DUO Gerät sind 2 Lüftereinheiten in einem Lüfter

2 ermittelt in Verbindung mit SEC-NFC/SEC20-BF/SEC-RC

3 ermittelt in Anlehnung an DIN EN ISO 3744 in 1,5 m Abstand unter Freifeldbedingungen mit normal 
geöffneter Innenblende 

4 gemessen nach DIN EN ISO 140-10 mit normal geöffneter Innenblende

4,5 technische Parameter können zur Standardvariante abweichen, gern stellen wir Ihnen die passen-
den technischen Parameter für Ihr Objekt zur Verfügung 

6  DIBt Zulassung für die Standardvarianten SEVi 160PRO (Plus), SEVi 160U PRO (Plus), SEVi 160DUO 
PRO  
(Plus), SEC-20BF senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu

7  48 m³/h Abluftleistung -> Luftleistung 23 optional einstellbar bei SEC-NFC

1 Luftleistung freiblasend in einer Förderrichtung im Modus Stoßlüftung, im paarweisen Betrieb von 2 
Lüftereinheiten – bei einem DUO Gerät sind 2 Lüftereinheiten in einem Lüfter

2 ermittelt in Verbindung mit SEC-NFC/SEC20-BF/SEC-RC

3 ermittelt in Anlehnung an DIN EN ISO 3744 in 1,5 m Abstand unter Freifeldbedingungen mit normal 
geöffneter Innenblende 

4 gemessen nach DIN EN ISO 140-10 mit normal geöffneter Innenblende

4,5 technische Parameter können zur Standardvariante abweichen, gern stellen wir Ihnen die passen-
den technischen Parameter für Ihr Objekt zur Verfügung 

6  DIBt Zulassung für die Standardvarianten SEVi 160PRO (Plus), SEVi 160U PRO (Plus), SEVi 160DUO 
PRO  
(Plus), SEC-20BF senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu

7  48 m³/h Abluftleistung -> Luftleistung 23 optional einstellbar bei SEC-NFC

Unsere Standardfarben Unsere Standardfarben

anthrazitgrau (RAL 7016) weiß (RAL 9010) blank (Metalloberfläche) anthrazitgrau (RAL 7016) weiß (RAL 9010) blank (Metalloberfläche)

extra
leise

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)



Wärmebereitstellungsgrad: Wärmebereitstellungsgrad:bis zu 94 %bis zu 94 % bis zu 94 %bis zu 94 %bis zu 94 % bis zu 94 %

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) Standard bis zu: 4

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) Standard bis zu: 4

Ventilatoreigenschaften: Ventilatoreigenschaften:

SEVi 160ULFEasyPRO SEVi 160CEPROSEVi 160ULFPRO SEVi 160HVPROSEVi 160CE – BFK-ULFPRO SEVi 160ROPRO

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

4240 404244 -

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) bei
Spezialschalldämmlüftern: 4,5

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) bei
Spezialschalldämmlüftern: 4,5

Ventilatortyp: Ventilatortyp:SEV-StandardSEV-Standard SEV-StandardSEV-StandardSEV-Standard SEV-Standard

61- --- hohe Werte möglich durch langen Kanal

Filter: Filter:

Luftleistung (m³/h): 1 Luftleistung (m³/h): 111-15-21-30-42-6011-15-21-30-42-60 11-15-21-30-42-6011-15-21-30-42-6011-15-21-30-42-60 11-15-21-30-42-60

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Innenblende: Innenblende:

Rohrdurchmesser: Rohrdurchmesser:160 mm160 mm 160 mm160 mm160 mm 160 mm

Winddruckstabilität nach EN 13141-8: Winddruckstabilität nach EN 13141-8:S2S2 S2S2S2 S2

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

Fassadenabschluss: Fassadenabschluss:

Durchmesser der Kernbohrung: Durchmesser der Kernbohrung:165 mm -> 170 mm165 mm -> 170 mm 165 mm -> 170 mm165 mm -> 170 mm165 mm -> 170 mm 165 mm -> 170 mm

Leistungsaufnahme im WRG-Betrieb: 2 Leistungsaufnahme im WRG-Betrieb: 2zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
300 x 50 mm (B x H)

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
260 x 85 mm (B x H)

Aluminium,
484 x 697 mm (B x H)

Edelstahlkanal,
235 x 235 x 1000 mm (B x H x T)

Wetterschutzpilz in Edelstahl,
210 x 600 mm (B/D x H)

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
300 x 50 mm (B x H)

Fassadenabschluss Standard Farben: Fassadenabschluss Standard Farben: in Edelstahl blank oder
in RAL nach Wahl verfügbar

in Edelstahl blank oder
in RAL nach Wahl verfügbar

in Edelstahl blank oder
in RAL nach Wahl verfügbar

in Edelstahl blank oder
in RAL nach Wahl verfügbar

wahlweise in anthrazitgrau (RAL 7016), 
ziegelrot (RAL 8004) oder

in RAL nach Wahl verfügbar
in Edelstahl blank oder

in RAL nach Wahl verfügbar

DIBt Zulassung: 6 DIBt Zulassung: 6- - - -- -

Messflächenschalldruckpegel: 3 Messflächenschalldruckpegel: 3Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Lüfternennlänge: Lüfternennlänge:ab 325 mm ab 325 mm ab 325 mm 320 mm
245 mm mit gekürztem Lüfterantriebab 260 mm

Energieeffizienzklasse nach ErP: Energieeffizienzklasse nach ErP:
A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/

SEC-Touch-FS),
B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

1 Luftleistung freiblasend in einer Förderrichtung im Modus Stoßlüftung, im paarweisen Betrieb von 2 
Lüftereinheiten – bei einem DUO Gerät sind 2 Lüftereinheiten in einem Lüfter

2 ermittelt in Verbindung mit SEC-NFC/SEC20-BF/SEC-RC

3 ermittelt in Anlehnung an DIN EN ISO 3744 in 1,5 m Abstand unter Freifeldbedingungen mit normal 
geöffneter Innenblende 

4 gemessen nach DIN EN ISO 140-10 mit normal geöffneter Innenblende

4,5 technische Parameter können zur Standardvariante abweichen, gern stellen wir Ihnen die passen-
den technischen Parameter für Ihr Objekt zur Verfügung 

6  DIBt Zulassung für die Standardvarianten SEVi 160PRO (Plus), SEVi 160U PRO (Plus), SEVi 160DUO 
PRO  
(Plus), SEC-20BF senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu

7  48 m³/h Abluftleistung -> Luftleistung 23 optional einstellbar bei SEC-NFC

1 Luftleistung freiblasend in einer Förderrichtung im Modus Stoßlüftung, im paarweisen Betrieb von 2 
Lüftereinheiten – bei einem DUO Gerät sind 2 Lüftereinheiten in einem Lüfter

2 ermittelt in Verbindung mit SEC-NFC/SEC20-BF/SEC-RC

3 ermittelt in Anlehnung an DIN EN ISO 3744 in 1,5 m Abstand unter Freifeldbedingungen mit normal 
geöffneter Innenblende 

4 gemessen nach DIN EN ISO 140-10 mit normal geöffneter Innenblende

4,5 technische Parameter können zur Standardvariante abweichen, gern stellen wir Ihnen die passen-
den technischen Parameter für Ihr Objekt zur Verfügung 

6  DIBt Zulassung für die Standardvarianten SEVi 160PRO (Plus), SEVi 160U PRO (Plus), SEVi 160DUO 
PRO  
(Plus), SEC-20BF senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu

7  48 m³/h Abluftleistung -> Luftleistung 23 optional einstellbar bei SEC-NFC

Unsere Standardfarben Unsere Standardfarben

anthrazitgrau (RAL 7016) weiß (RAL 9010) blank (Metalloberfläche) anthrazitgrau (RAL 7016) weiß (RAL 9010) blank (Metalloberfläche)

Für
Dachneigung 

im Schrägdach: 
ab 20°

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)



Wärmebereitstellungsgrad: Wärmebereitstellungsgrad:bis zu 94 %bis zu 94 % bis zu 94 %-bis zu 94 % bis zu 85 %

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) Standard bis zu: 4

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) Standard bis zu: 4

Ventilatoreigenschaften: Ventilatoreigenschaften:

SEVi 160LSPRO SEVi 160RPROSEVi 160LPRO SEVi 160CAPROSEVi 160PPPRO SEVi 160DUO MiniPRO

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

-42 --

-

46 35

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) bei
Spezialschalldämmlüftern: 4,5

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) bei
Spezialschalldämmlüftern: 4,5

Ventilatortyp: Ventilatortyp:SEV-StandardSEV-Standard SEV-StandardSEV-StandardSEV-Standard 2 x SEV-Standard

-61 --64 -

Filter: Filter:

Luftleistung (m³/h): 1 Luftleistung (m³/h): 111-15-21-30-42-6011-15-21-30-42-60 11-15-21-30-42-606 - stufig11-15-21-30-42-60 7-9-11-16-(23)-(48) 7

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter F72 x Staubfilter (ISO Coarse 80 %)

optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter
Staubfilter (ISO Coarse 80 %)

optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter
2 x Staubfilter (ISO Coarse 80 %)

optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Innenblende: Innenblende:

Rohrdurchmesser: Rohrdurchmesser:160 mm160 mm 160 mm160 mm160 mm 160 mm

Winddruckstabilität nach EN 13141-8: Winddruckstabilität nach EN 13141-8:S2S2 S2-

-

-

S2 -

-

~ 22,5 dB(A) bei 7   m³/h
~ 26,5 dB(A) bei 9   m³/h
~ 28,5 dB(A) bei 11 m³/h
~ 38,5 dB(A) bei 16 m³/h

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

2 x verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
212 x 297 x 88 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
212 x 297 x 88 mm (B x H x T)

verschließbar, mit Schallschutz,
200 x 200 x 37 mm (B x H x T)

Fassadenabschluss: Fassadenabschluss:

Durchmesser der Kernbohrung: Durchmesser der Kernbohrung:165 mm -> 170 mm165 mm -> 170 mm 165 mm -> 170 mm165 mm -> 170 mm165 mm -> 170 mm 165 mm -> 170 mm

Leistungsaufnahme im WRG-Betrieb: 2 Leistungsaufnahme im WRG-Betrieb: 2zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
210 x 200 x 80 mm (B x H x T) /

kürzer auf Anfrage

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
300 x 470 x 80 mm (B x H x T)

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
210 x 210 x 110 mm (B x H x T) /

kürzer auf Anfrage
Wetterschutzhaube in Edelstahl,
210 x 210 x 60 mm (B x H x T)

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
210 x 230 x 60 mm (B x H x T)-

Fassadenabschluss Standard Farben: Fassadenabschluss Standard Farben:in Edelstahl blank oder
in RAL nach Wahl verfügbar

in Edelstahl blank oder
in RAL nach Wahl verfügbar

in Edelstahl blank oder
in RAL nach Wahl verfügbar

wahlweise in anthrazitgrau (RAL 7016), 
weiß (RAL 9010) Edelstahl blank oder in 

RAL nach Wahl verfügbar

wahlweise in anthrazitgrau (RAL 7016), 
weiß (RAL 9010), Edelstahl blank oder in 

RAL nach Wahl verfügbar

DIBt Zulassung: 6 DIBt Zulassung: 6-- - Z-51.3.401- -

-

Messflächenschalldruckpegel: 3 Messflächenschalldruckpegel: 3Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h Standardvariante: ~ 17 dB(A) bei 15 m³/hStandardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h 

Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

Lüfternennlänge: Lüfternennlänge:ab 210 mm ab 150 mm ab 230 mm ab 100 mm ab 260 mm ab 200 mm

Energieeffizienzklasse nach ErP: Energieeffizienzklasse nach ErP: A (B mit SEC-20BF ohne FS),
B (SEC-Touch mit FS, ohne FS = E)

1 Luftleistung freiblasend in einer Förderrichtung im Modus Stoßlüftung, im paarweisen Betrieb von 2 
Lüftereinheiten – bei einem DUO Gerät sind 2 Lüftereinheiten in einem Lüfter

2 ermittelt in Verbindung mit SEC-NFC/SEC20-BF/SEC-RC

3 ermittelt in Anlehnung an DIN EN ISO 3744 in 1,5 m Abstand unter Freifeldbedingungen mit normal 
geöffneter Innenblende 

4 gemessen nach DIN EN ISO 140-10 mit normal geöffneter Innenblende

4,5 technische Parameter können zur Standardvariante abweichen, gern stellen wir Ihnen die passen-
den technischen Parameter für Ihr Objekt zur Verfügung 

6  DIBt Zulassung für die Standardvarianten SEVi 160PRO (Plus), SEVi 160U PRO (Plus), SEVi 160DUO 
PRO  
(Plus), SEC-20BF senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu

7  48 m³/h Abluftleistung -> Luftleistung 23 optional einstellbar bei SEC-NFC

1 Luftleistung freiblasend in einer Förderrichtung im Modus Stoßlüftung, im paarweisen Betrieb von 2 
Lüftereinheiten – bei einem DUO Gerät sind 2 Lüftereinheiten in einem Lüfter

2 ermittelt in Verbindung mit SEC-NFC/SEC20-BF/SEC-RC

3 ermittelt in Anlehnung an DIN EN ISO 3744 in 1,5 m Abstand unter Freifeldbedingungen mit normal 
geöffneter Innenblende 

4 gemessen nach DIN EN ISO 140-10 mit normal geöffneter Innenblende

4,5 technische Parameter können zur Standardvariante abweichen, gern stellen wir Ihnen die passen-
den technischen Parameter für Ihr Objekt zur Verfügung 

6  DIBt Zulassung für die Standardvarianten SEVi 160PRO (Plus), SEVi 160U PRO (Plus), SEVi 160DUO 
PRO  
(Plus), SEC-20BF senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu

7  48 m³/h Abluftleistung -> Luftleistung 23 optional einstellbar bei SEC-NFC

Unsere Standardfarben Unsere Standardfarben

anthrazitgrau (RAL 7016) weiß (RAL 9010) blank (Metalloberfläche) anthrazitgrau (RAL 7016) weiß (RAL 9010) blank (Metalloberfläche)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)

A (SEC-NFC/SEC-20BF/SEC-RC/
SEC-Touch-FS),

B (SEC-Touch ohne FS)



Wärmebereitstellungsgrad:

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) Standard bis zu: 4

Ventilatoreigenschaften:

SEVi 160PRO Funk

reversierbar, axial, geregelt,
feuchtebeständig,

12 V Betriebsspannung

40

wahlweise in anthrazitgrau (RAL 7016), 
weiß (RAL 9010), Edelstahl blank oder

in RAL nach Wahl verfügbar

Normschallpegeldifferenz
(Dn,e,w in dB) bei
Spezialschalldämmlüftern: 4,5

Ventilatortyp: SEV-Standard

59

Filter:

Luftleistung (m³/h): 1 11-15-21-30-42-60

Staubfilter (ISO Coarse 80 %)
optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter

Innenblende:

Rohrdurchmesser: 160 mm

Winddruckstabilität nach EN 13141-8: S2

Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) bei 11 m³/h / 
Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h

verschließbar, mit Schallschutz,
240 x 240 x 45 mm (B x H x T)

Fassadenabschluss:

Durchmesser der Kernbohrung: 165 mm -> 170 mm

Leistungsaufnahme im WRG-Betrieb: 2

Wetterschutzhaube in Edelstahl,
210 x 210 x 60 mm (B x H x T)

Fassadenabschluss Standard Farben:

DIBt Zulassung: 6 -

A 

Messflächenschalldruckpegel: 3

Lüfternennlänge: ab 260 mm

Energieeffizienzklasse nach ErP:

1 Luftleistung freiblasend in einer Förderrichtung im Modus Stoßlüftung, im paarweisen Betrieb von 2 
Lüftereinheiten – bei einem DUO Gerät sind 2 Lüftereinheiten in einem Lüfter

2 ermittelt in Verbindung mit SEC-NFC/SEC20-BF/SEC-RC

3 ermittelt in Anlehnung an DIN EN ISO 3744 in 1,5 m Abstand unter Freifeldbedingungen mit normal 
geöffneter Innenblende 

4 gemessen nach DIN EN ISO 140-10 mit normal geöffneter Innenblende

4,5 technische Parameter können zur Standardvariante abweichen, gern stellen wir Ihnen die passen-
den technischen Parameter für Ihr Objekt zur Verfügung 

6  DIBt Zulassung für die Standardvarianten SEVi 160PRO (Plus), SEVi 160U PRO (Plus), SEVi 160DUO 
PRO  
(Plus), SEC-20BF senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu

7  48 m³/h Abluftleistung -> Luftleistung 23 optional einstellbar bei SEC-NFC

Unsere Standardfarben

anthrazitgrau (RAL 7016) weiß (RAL 9010) blank (Metalloberfläche)

bis zu 94 %

zwischen 0,13 W/(m³/h) und
0,21 W/(m³/h)

SEVi 160
STEUERUNGEN

PRODUKTÜBERSICHT



Einsatzbereiche

Für die Regelung von bis zu 20 SEVi 
Lüfterantrieben 

(12 und 20er Version verfügbar, abhän-
gig vom Netzteil)

6 Lüftungszonen definierbar 

Flexible, paarweise Lüfteransteuerung 
möglich 

Betriebsmodi: 6-stufiger Pendellüf-
tungsbetrieb mit Wärmerückgewinnung 
oder Stoßlüftung (3 Stoßlüftungsarten 
wählbar) 

Programmierung von Lüftungszeiten 
(bis zu 5 Zeiten pro Lüfterpaar) 

Möglichkeit der Integration in überge-
ordnete Hausautomation

Es können bis zu 3 Touchdisplays an 
eine Touch-Steuerung angeschlossen 
werden 

Externe Sensoren (CO2, Feuchtigkeit 
und Temperatur) sowie Taupunktsteue-
rung Z-SEC-TPS anschließbar 

NEU: Gateway verfügbar für die 
Steuerung der Touch über Web-App mit 
Mobilgeräten 

3,5“ Multicolor-TFT-Touchscreen (320 x 
240 Pixel) 

Filterwechselanzeige (einstellbare 
Filterlaufzeit) 

Schlummerfunktion 

Betriebsstundenzähler 

Optional: Feuchtigkeitssensor, Tempe-
ratursensor, CO2- Sensor, Außentempe-
raturfühler 

Passwortsperrung der Bedienoberflä-
che möglich 

Digitaler Eingang zum Anschluss eines 
externen Schalters/Tasters 

Verbindung Netzteil mit Steuereinheit 
mittels Kabel LIYY 3 x 1,5 mm² 

Verbindung Monitor mit Steuereinheit 
mittels UP-Datenkabel LIYY 4 x 0,75 
mm²
 
Gehäuseabmaße TFT-Touchscreen: 
102 x 78 x 14 mm (B x H x T) 

Sternförmige Verdrahtung der 
Lüfterantriebe mit der zentralen 
Steuereinheit 

Für die zentrale Steuereinheit werden 
9 freie Plätze und für das Schaltnetz-
teil 5 freie Plätze im Verteilerkasten 
benötigt 

Funktionen: Installation:

Anschlussmöglichkeit: 

SEC-Touch

Der Taupunkt ist die Grenztemperatur, bei welcher die Luft die in ihr gespeicher-
ten Wasserpartikel nicht mehr halten bzw. speichern kann. Die Wasserpartikel fal-
len als Kondensat auf Oberflächen wie Wänden oder Fenstern aus. Der Taupunkt 
einer Luftmasse ergibt sich aus deren (relativen) Luftfeuchtigkeit und deren 
Temperatur. Hierbei ist zu beachten, dass warme Luft mehr Wasser speichern 
kann als kalte Luft. 

Die innovative Taupunktsteuerung misst die relative Luftfeuchtigkeit und die 
Lufttemperatur der Außen- und der Raumluft und ermittelt beide Taupunkte. Die 
Lüftung der jeweiligen Räumlichkeit bzw. die paarweise Ansteuerung der Lüfter-
antriebe erfolgt nur, wenn: 
Taupunkt der Außenluft < Taupunkt der Raumluft 

Dadurch wird eine zusätzliche Feuchtebelastung der Raumluft, z.B. im Keller 
vermieden. In feuchteintensiven Räumen kann somit die Luftfeuchtigkeit gesenkt 
und die Räumlichkeit entfeuchtet werden.

Versorgungseingang-
Betriebsspannung: 
 
Versorgungsleistung: 

Relais: 

Schaltleistung: 

Isolation:

Einsatzbereiche

Für die feuchte- und temperaturabhän-
gige Entlüftung von untererdigen oder 
feuchteintensiven Räumen 

In Kombination mit dem SEC-Touch- , 
dem SEC-NFC, dem SEC-RC oder dem 
SEC-20BF-Bedienelement einsetzbar 

Kann in Kombination mit Abluftgeräten 
als eigenständige Steuerung ohne 
Bedienelement genutzt werden 

Intervall- oder Dauerlüftung möglich 

Das Einstellen einer minimalen 
Raumtemperatur verhindert zu starkes 
Auskühlen der Räume 

Einstellung einer Taupunktdifferenz 
zur Vermeidung häufigen An- und 
Ausschaltens der Lüftung 

Zwischen 12 und 24 V DC ± 10 %

1 W (ohne Außensensor) 

NC, COM, NO

230 V AC, 5 A | 30 V DC, 5 A | 48 V DC, 1,5 A 

4 kV (gegen alle anderen Anschlüsse) 

Entfeuchtungssteuerung im feuch-
tebelasteten Raum 

Außensensor in sonnengeschützter 
Lage 

Weitere Installationshinweise in der 
Montageanleitung 

Vor das Bedienelement zur Steuerung 
des gesamten Lüftungssystems 

Zwischen Bedienelement und Lüfter-
antrieb zur paarweisen Steuerung 

Taupunktsteuerung mit Außensensor, 
Entfeuchtungssteuerung mit Innen-
sensor und Netzteil 

Funktionen:

Installation: Anschlussmöglichkeit: 

Funktionsweise:

Z-SEC-TPS

Einsatzbereiche

Für die Regelung von bis zu 16 SEVi 
Lüfterantrieben 

Bis zu 3 Bedienelemente in einem 
Funknetzwerk 

4 Lüftungsstufen 

Betriebsmodi: 4-stufiger Pendellüftung-
betrieb mit Wärmerückgewinnung oder 
Stoßlüftung 

In Verbindung mit der Funkinnenblende 
können die Lüfterantriebe gesteuert 
werden 

Filterwechselanzeige 

Schlummerfunktion 

Betriebsstundenzähler 

Optional: Mieterunabhängige Steuerung 
(Ausschaltfunktion deaktivierbar) 

Einfache Installation durch elementa-
re Funktionen 

Lüftungssysteme mit Funkinnenblen-
de dürfen nicht in den Zonen 0, 1 und 
2 gem. DIN 57100/VDE 100 Teil 701 
installiert werden 

Entfernung zwischen den einzelnen 
Funkinnenblenden bis zu 15 m und 
maximal 2 Standardwände (Gasbeton 
240 mm oder Gipskarton) 

Die Funksteuerung kann mit dem 
mitgelieferten Wandhalter montiert 
werden

Funktionen: Installation:SEC-RC

Einsatzbereiche

Für die Regelung von bis zu 8 SEVi 
160PRO Max Plus und 6 SEVi 160PRO 
Lüfterantrieben 

Ansteuerung des SEVi 160DUO Mini, 
des A160 und des ZU160 möglich 

4 Lüftungsstufen 

Betriebsmodi: 4-stufiger Pendellüftung-
betrieb mit Wärmerückgewinnung oder 
Stoßlüftung 

Integrierter Feuchtesensor (aktivierbar 
über NFC) 

Taupunktsteuerung Z-SEC-TPS zur ef-
fektiven Kellerent-lüftung anschließbar 

Filterwechselanzeige 

Schlummerfunktion 

Funktionen mit NFC: 

Filterterwechselintervall änderbar 

Schlummerzeit änderbar 

Boostfunktion einstellbar 

Feuchteregelung einstellbar 

Intervallfunktion 

Minimum Level einstellbar 

Betriebsstundenzähler auslesbar 

Mieterunabhängige Steuerung (Aus-
schaltfunktion deaktivierbar) 

Einfache Installation durch elementa-
re Funktionen 

Netzteil und Bedienelement dürfen 
nicht in den Zonen 0, 1 und 2 gem. 
DIN 57100/VDE 100 Teil 701 instal-
liert werden 

Aufputzgehäuse erhältlich

Anschlussmöglichkeit: 
1 Sternförmige Verdrahtung der Lüf-
terantriebe mit dem Bedienelement 

NFC - Near Field Communication 
Die Near Field Communication (dt. 
Nahfeldkommunikation, abgekürzt 
NFC) ist ein auf der RFID-Technik 
basierender internationaler Übertra-
gungsstandard zum kontaktlosen 
Austausch von Daten über kurze 
Strecken. Durch den NFC - Chip und 
einer passenden APP können mithilfe 
eines Android-Smartphone und dem 
Chrome- Browser eine Vielzahl von 
verschiedenen Funktionen festgelegt 
werden.

Funktionen: Installation:

Anschlussmöglichkeit: 

SEC20-NFC

Einsatzbereiche

Für die Regelung von bis zu 6 SEVi 
Lüfterantrieben 

Ansteuerung des SEVi 160DUO Mini 
möglich 
4 Lüftungsstufen
 
Betriebsmodi: 4-stufiger Pendellüftung-
betrieb mit Wärmerückgewinnung oder 
Stoßlüftung 

Integrierter Feuchtesensor (deaktivier-
bar) 

Eignet sich insb. für die Lüftungsrege-
lung in kleineren Objekten 

Taupunktsteuerung Z-SEC-TPS zur 
effektiven Kellerentlüftung anschließbar 

Filterwechselanzeige 

Schlummerfunktion 

Betriebsstundenzähler 

Optional: Mieterunabhängige Steuerung 
(Ausschaltfunktion deaktivierbar) 

Einfache Installation durch elementa-
re Funktionen 

Netzteil und Bedienelement dürfen 
nicht in den Zonen 0, 1 und 2 gem. 
DIN 57100/VDE 100 Teil 701 instal-
liert werden 

Aufputzgehäuse erhältlich

Sternförmige Verdrahtung der Lüfter-
antriebe mit dem Bedienelement 

Funktionen: Installation:

Anschlussmöglichkeit: 

SEC20-BF



SEVentilation GmbH
Ernst-Thälmann-Str. 12 & 14

07768 Kahla

Deutschland

Tel.: +49 36424 71 480

Fax: +49 36424 71 4812

E-Mail: info@seventilation.de

Web: www.dezentrale-lueftung.com

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr von 08:00 bis 16:00 Uhr


